
ANCHO LARGO

Plata metálico Silver metalic SMX 1.55 5.55 mts.

Blanco White SAX 1.55 5.55 mts.

NOTA: Posibilidad de fabricar largos especiales.

Espesor total:  5 mm 

Espesor de capas de aluminio: 0.48 mm

2. COMPOSICIÓN

Aleación del aluminio / Alloy:  1100

PANEL COMPUESTO DE ALUMINIO ALUTEC

FICHA TÉCNICA 

CÓDIGOS

RECUBRIMIENTO ADICIONAL DE NANO PINTURA

COLORES COLORS

SE OFRECE UNA GARANTÍA DE 15 AÑOS APLICADA A DAÑOS CAUSADOS EN LA PINTURA DE RECUBRIMIENTO (PVDF 

KYNAR) POR EL CONTACTO DE RAYOS UV

MEDIDAS

Virginia López
Sello



PROPIEDADES GENERALES / GENERAL PROPERTIES

PRUEBAS SUBMITTED TEST ESTANDAR / STANDARD RESULTADOS RESULTS

Peso unitario Unit weight ASTM D792 t4mm 7.6 kg/m2 t4mm 7.6 kg/m2

Resistencia térmica Thermal resistance ASTM C518 0.009 m2 K/W 0.009 m2 K/W

Expansión térmica Thermal expantion ASTM D696 3.0 x 10ˉ³˚Cˉ 3.0 x 10ˉ³˚Cˉ

Temperatura térmica de conformidad Thermic temperature of defotmity ASTM D648 115ºC 115ºC

Conductividad térmica Thermal conductivity ASTM 976 0.102 Kcal/m.hrºC 0.102 Kcal/m.hrºC

Rigidez de flexión Rigidity of flexion ASTM C393 14x 1000³ 14x 1000³

Resistencia al impacto Impact resistant ASTM D732 1.65 kgf 1.65 kgf

Fuerza de adhesión Force of adhesion ASTM D903 .74kgf/mm .74kgf/mm

Rango de aislamiento al sonido Isolation Rank by sound ASTM E413 29.5 29.5

Elasticidad de flexión Elastic & flexion ASTM D790 4055kg/mm2 4055kg/mm2

Resistencia al cizallamiento Cutting resistance ASTM D732 2.6kgf/mm2 2.6kgf/mm2

Radio mínimo de flexión Minimal flexion ratio ASTM D790 (LO)45mm (PO) 70mm (LO)45mm (PO) 70mm

Propagación de fuego Non propagation of fire ASTM E84 Calificado Qualified

Desarrollo de humo / núcleo Smoke delopment  / core ASTM E84 ≤ 15 ≤ 15

Propagación de flama / núcleo Spread of flame / core ASTM E84 ≤ 45 ≤ 45

Desarrollo de humo / ACP Smoke delopment / ACP ASTM E84 ≤ 5 ≤ 5

Propagación de flama / ACP Spread of flame / ACP ASTM E84 ≤ 5 ≤ 5

Resistencia a la presión del viento Pressure resistance to of thewind forces ASTM E330 Aprobado Pass

Propiedades de resistencia al agua Proof water ASTM E331 Aprobado Pass

Propiedades de resistencia al aire

Properties of resistance to the 

dept wind ASTM E283 Aprobado Pass

ACABADO DE RECUBRIMIENTO / COVERING FINISH

PRUEBAS SUBMITTED TEST ESTANDAR / STANDARD RESULTADOS RESULTS

Acabado Finish PVDF Kynar / Nano PVDF Kynar / Nano 

Espesor de la capa de acabado Thickness of the paint layer ISO 2360 (CNS-8406) 276 micra m 276 micra m

Brillo Brightness ASTM D532 -89 15-45% 15-45%

Resistencia al lapiz Pencil hardness EN 13523-4 HB HB

Dureza Hardness ASTM D4145-83 2T sin grietas 2T sin grietas

Fuera de adhesión Adhesion force ASTM 3359-97 4B 4B

Resistencia al impacto Impact resistance ASTM D2794-93 >100kg.cm >100kg.cm

Resistencia a la abrasión Abrasion resistance ASTM D968-93 64.6L/mil 64.6L/mil

Resistencia a la mezcla (bondeo) Mixture resistance ASTM 605.2-91 24 hrs sin burbujas 24 hrs sin burbujas

Resistencia a la humedad Humidity resistance ASTM D714-97 3000 hrs sin burbujas 3000 hrs sin burbujas

Resistencia al agua hirviendo Boiling water resistance ASTM 03359-B Aprobado Aprobado

Resistencia al salitre Salt water breeze resistance ASTM B117-03 3000 hrs sin burbujas 3000 hrs sin burbujas

Resistencia al ácido Acid resistance ASTM D1308-87 No causa efectos No causa efectos

Resistencia alcalina Alkaline resistance ASTM D1308-87 Aprobado Aprobado

Resistencia a solventes Reliable resistance ASTM D2248-73 Aprobado Aprobado

Retención de color Retention & color resistance ASTM D2244-93 ▲E=0.34 ▲E=0.34

Resistencia al tizne Scrapings resistance ASTM D4214-98 No se tizna No se tizna

Retención de brillo Brightness retention ASTM D2244-93 84.20% 84.20%


